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连接器
1范围

本标准规定了连接器的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于本公司生产的所有连接器。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T2828—1987   逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T2829—1987   周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)

3 技术要求

3.1 外形尺寸

各种型号的连接器按用户提供的图纸加工制作并符合图纸规定的公差要求。

3.2 外观质量

  壳体表面应平整光洁、无毛刺。玻璃部分不应有可见裂纹。玻璃与壳体封接处不允许有气泡。玻璃表面允许有对性能无害的不大于φ0.5㎜的气泡，数量不得超过三个，允许有对性能无害的不大于φ0.5㎜的凹坑，数量不得超过一个。塑件应无鼓胀、气泡和裂纹。
3.3 表面镀涂

  镀层表面应均匀，颜色一致，无锈斑和被腐蚀痕迹。

3.4 互换性
  相同型号的插头和插座应能互换且互换各项指标正常。
3.5 绝缘电阻

  连接器任意相邻接触件之间及壳体与任意接触件之间的绝缘电阻应≥500MΩ。

3.6 耐电压

  任意接触件之间及任意接触件与外壳之间承受1000V的交流电压（有效值），历时1min，应无飞弧或击穿现象。
3.7温度循环

  在温度变化率为2～5℃/min条件下玻璃零部件及封接处应无裂纹,其绝缘电阻应不小于500 MΩ,漏率应小于1.333×107Pa·L/S。

3.8 密封性

泄漏率应小于1.333×107Pa·L/S。

4试验方法

4.1试验环境条件

试验环境条件一般应在环境温度为15℃～35℃,相对湿度为45%～80%,大气压为86.66kPa～106.66kPa条件下进行。

4.2 外形尺寸检验

  使用精度为0.02㎜的游标卡尺和0.01㎜的千分尺进行测量。

4.3 外观质量检验

  用10倍放大镜在自然光下用目测方法检验。

4.4 表面镀涂

借助10倍放大镜用目测方法进行检验。

4.5 互换性试验

  任选一插头与任意相同规格型号的插座进行相互连接和分开，均应符合3.4条的规定。
4.6 绝缘电阻测定

  用500V兆欧表或其他仪器，测量连接器任意相邻接触件之间及壳体与任意接触件之的绝缘电阻，应符合3.5条的规定。
4.7 耐电压测定

  在任意相邻接触件之间及壳体与任意接触件之间施加基本正旋波为50Hz/60Hz的试验电压，电压值1000V，保持1min。试验结果应符合3.6条的规定。
4.8 循环试验

连接器放入85℃±2℃的烘箱内经过30min后,再转入到-55℃±2℃ 的低温箱保温30min,温度变化率为2℃～5℃/min,共循环三次后,在常温下恢复2h后按4.6条及4.9条进行测试。

4.9 密封性试验

 连接器插座夹紧在检具上,使用氦质普检漏仪与检具的启封抽气管连接,把检具的腔体抽成真空,用测头将氦气喷在基座组件需检漏的部位,从氦质普仪上读取产品的实际泄漏率。试验结果应符合3.8条的规定。
5 检验规则

出厂检验

5.1.1 产品需经厂质量检验部门检验合格并签发合格证后方可出厂。

5.1.2 同一检查批次应由在同样条件下生产,同一型号、同一交验产品组成。
5.1.3 出厂检验项目如表1规定并按表中规定顺序进行。

                                 表1

	序号
	检验项目
	技术要求
	试验方法
	合格质量水平(AQL)

	
	
	
	
	重缺陷
	轻缺陷

	1
	外形尺寸
	3.1
	4.2
	1.0%
	4.0%

	2
	外观质量
	3.2
	4.3
	
	

	3
	表面镀涂
	3.3
	4.4
	
	

	4
	互换性
	3.4
	4.5
	
	

	5
	绝缘电阻
	3.5
	4.6
	
	

	6
	耐电压
	3.6
	4.7
	
	


注：轻缺陷是指不影响连接器尺寸、配合密封性、绝缘电阻等性能的外观疵点。

 抽样:生产批量在1000只以上的按统计抽样,检查按GB/T2828的逐批检查抽样表中

的一次正常抽样方案,一般检查水平Ⅱ,合格质量水平(AQL)按表1规定,样本单位为一个连接器。生产批量1000只以下的100%检查。

5.1.5判定规则:根据合格质量水平和检验水平所确定的二次抽样方案程序,按所确定的全部抽样方案判定是否合格。如果经检验一批被判为不合格,制造厂可将其返工以纠正缺陷,或进行选分,将有缺陷的零部件筛选出去再提交复检。

5.2 型式检验

5.2.1 有下列情况之一时应进行型式检验

—  生产工艺及原材料有较大变化可能影响产品时；

—  停产半年以上再恢复生产时；

—  当用户需要时。

抽样按GB/T2828周期检查计数抽样程序进行,如表2。 

                                表2

	判决水平
	抽样类别
	样本
	样本大小
	不合格质量水平

	
	
	
	
	AC
	RE

	Ⅲ
	Ⅱ
	第一

第二
	20
	0

1
	2

2


将样品分为数量相同的两组,按表3规定的项目进行检验。

                                   表3
	序号
	第一组
	序号
	第二组

	
	检验项目
	技术要求
	试验方法
	
	检验项目
	技术要求
	试验方法

	1
	绝缘电阻
	3.5
	4.6
	1
	温度循环
	3.7
	4.8

	2
	耐电压
	3.6
	4.7
	
	
	
	

	3
	密封性
	3.9
	4.9
	
	
	
	


根据GB/T2929第4.11.2项判定合格与否。

6  标志、包装、运输与贮存
6.1   标志

6.1.1  产品的合格证上应有如下标： 
—  产品名称；
  —  规格型号；

—  制造厂名称。

产品的外包装上应有如下标志：

—  产品名称；
—  规格型号；

—  数量；

—  生产日期；

—  生产厂名及厂址。

包装

   将同种型号的连接器插入苯板,按数量用塑料袋封装后再装入包装箱内。较小的产品可按一定数量装入塑料袋内。塑料袋内应附有产品合格证。

运输

包装好的产品,允许用任何运输工具运输,运输过程中应避免雨雪侵袭和机械碰撞。

贮存

   产品应贮存在温度-10℃～+40℃,相对湿度不大于80%,无酸碱及其它有害物质,干燥通风的库房中。

                  
